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* Guia Revisado de 1996 do IPCC para Inventarios Nacionais

Orlent0§5es do de Gases de Efeito Estufa

 Abordagem com foco em atividades
IPCC para * Guia de 2006 do IPCC para Inventarios Nacionais de Gases

Inventdrlos de Efeito Estufa

Abordagem com foco no uso da terra e mudanca do uso da

Nacionais de Gases e

e Cobertura total do territorio em categorias de uso

de EfEIto EStufa e Terra Florestal, Terra Agricola, Campos e

Pastagem, Areas Alagadas, Assentamentos (Areas
de Ocupacao Urbana), Outras (areas desérticas,
mineracao, dunas)



IPCC prové trés abordagens:

Representacdo do
* Abordagem 3: representacao espacialmente
USO da Terra explicita do uso e mudan¢a do uso da terra
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NOVGS orlentagaes 20 19 Reﬂ nement to th e Figure 3A.4.1A Remote sensing can also enable complete coverage of all grid cells.
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Dados de
Sensoriamento
Remoto: uma
realidade para
inventdrios
nacionais

Maior disponibilidade de dados de sensoriamento
remoto e geoespaciais para representacao
consistente do uso e mudanca do uso da terra

Maior cobertura espacial e temporal por satélites de
observacao da terra

Integracao de dados secundarios, in situ e orbitais em
um Sistema de Informacao Geografica

Melhor coordenacao e colaboracao entre agéncias
espaciais
* Melhoria na coleta de dados globais de
sensoriamento remoto, disponibilidade sem
custo, e acesso aberto de conjunto de dados de
alta e moderada resolucao espacial



Atencdo na selecdo
dos dados

Elementos importantes a ser considerados:

Determinacao da aptidao para uso de dados de
sensoriamento remoto e outros dados
geoespaciais, produtos e ferramentas -
responsabilidade do usuario

Suficiente metadados para ajudar o usuario a
fazer esta determinacao — produtor dos dados

* Aptid3do para uso pode mudar com o tempo,
com novos sensores e métodos sao
desenvolvidos e tornam-se disponiveis

* Expertise em sistemas de sensoriamento
remoto e processamento de dados necessario
para determinar a aptidao para uso

Importancia em se assegurar que o uso da terra
seja consistente e acuradamente representado ao
longo do tempo



~ e Sugestdes de elementos que podem
SugeStoes para ajudar na determinacao da aptidao dos
uma melhor dados de sensoriamento remoto:
e Resolucao dos dados de
ESCOIha sensoriamento remoto

e Consisténcia da série temporal

* Compatibilidade com a definicao de
floresta e outros usos da terra

* Atribuicao de mudanca do uso da terra



Resolucgbes de
Dados de
Sensoriamento

Remoto

Resoluc¢ao espacial

* Landsat 8 — 30 meters
* Sentinel 2 —10 metros e 20 metros
* Modis — 250 metros

Critério: area do pixel nao deve exceder /4 da unidade
minima de mapeamento (UMM).

* Se UMM =0,5 ha (5.000 m2), dados do Landsat com 30
metros de resolucao (900 m2) atende o critério acima pois
havera pelo menos 5 pixels Landsat dentro da UMM.

» Ja dados do sensor MODIS com 250 m de resolucao (area
do pixel de 62.500 m2) n3o atenderia o critério acima pois
a area coberta por um unico pixel seria maior do que a
UMM.



* Resolucao espacial é geralmente
/mplicagﬁes da inversamente relacionada com a

escolha da cobertura espacial:

o . e Sensores com maior resolucao
rESOIUCUO ESPGCIG/ espacial cobrem areas menores.
* Relacao tem implicacdes diretas:
* Tempo de processamento
* Expertise necessaria
* Custo
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